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PSH 077

PSH 019 - 039

Katalog skrócony

Pracujące z czynnikiem chłodniczym R410A, pojedyncze sprężarki 
spiralne firmy Danfoss przeznaczone do zastosowań w układach 
grzewczych. Sprężarki PSH mają rozszerzony zakres parametrów 
pracy dzięki układowi wtrysku cieczy i zintegrowanemu modułowi 
elektronicznemu. Większa niezawodność urządzenia dzięki 
monitorowaniu zakresu pracy, przechowywaniu danych i magistrali 
komunikacyjnej.

Sprężarki PSH mogą być wyposażone w opatentowaną 
powierzchniową grzałkę miski olejowej (SSH) i izolację, która znacznie 
przyczynia się do zmniejszenia poziomu hałasu. 
PSH 038-51-64-77 są standardowo wyposażone w standardzie w SSH.

•	 Woda podgrzewana do 60 °C przy 
temperaturze otoczenia wynoszącej -15 °C

•	 Producenci urządzeń odniosą korzyści z 
zastosowania układu wtrysku cieczy, który 
zapewnia szerszy zakres temperatur pracy. 
W porównaniu z kotłami gazowymi lub 
olejowymi wykorzystywanymi w układach 
ogrzewania pomieszczeń oraz produkcji 
ciepłej wody użytkowej pompa ciepła 
zapewnia bardzo dużą oszczędność 
energii - nawet do 50%. Do tej pory jednak 
temperatura pracy większości pomp 
ciepła była ograniczona

•	 Energooszczędne rozwiązanie 
kwalifikujące się do unijnego oznakowania 
ekologicznego. Agregat PSH019-039 ma 
współczynnik COP lepszy od 
wymaganego przez oznakowanie 
ekologiczne (3,4 W/W). 
Sprężarki o wszystkich pojemnościach 
skokowych mają współczynnik COP 
wynoszący co najmniej 3,77. W przypadku 
pomp ciepła powietrze-woda można 
uzyskać wartość nawet 4,11 (zależnie                
od modelu)

•	 Pompy ciepła do układów grzewczych w 
fabrykach, biurach, centrach handlowych itp

•	 Prostsze i bardziej efektywne rozwiązanie 
zapewniające redukcję kosztów 
producentów OEM o 25%. Lekki agregat 
PSH wymaga mniej elementów w 
układzie. Nie trzeba instalować lutowanego 
płytowego wymiennika ciepła, 
elektronicznych zaworów rozprężnych ani 
dodatkowych rur, co zapewnia redukcję 
kosztów. Nowy zintegrowany zawór 
wtryskowy cieczy i regulator upraszczają 
projektowanie i produkcję pomp ciepła

Moduł sterujący (OCS): 
Ochrona silnika, Wtrysk cieczy, 
Sterowanie zaworem, 
Monitorowanie zakresu pracy 
Zarządzanie przechowywaniem 
danych, Sterowanie powierzchniową 
grzałką miski olejowej, Połączenia 
magistrali CAN-Bus / Modbus

Zawór wtrysku cieczy (LIV)

Zamontowana fabrycznie 
powierzchniowa grzałka 
miski olejowej (SSH) z izolacją

Czujnik temperatury tłoczenia

Spirale zoptymalizowane 
do ogrzewania

Kołpak pośredni - lepszy 
współczynnik EER i cichsza praca

 Bezołowiowe 
łożyska polimerowe

Dolna wężownica 
chłodzona olejem 

Pokrywa silnika

Luz osiowy zespołu spiral 
dostosowywany w obróbce 
skrawaniem

Nowa uszczelka sprężysta z PTFE 
zapewnia szczelność pomiędzy  
stroną wysokiego i niskiego ciśnienia

Fakty

PSH - Sprężarki spiralne do układów ogrzewania - R410A

Charakterystyka
Seria PSH
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471Katalog skrócony

Dane techniczne oraz zamawianie

PSH - Sprężarki spiralne zoptymalizowane do ogrzewania
Zamawianie - Opakowanie przemysłowe
Typ agregatu Napięcie zasilania OCS

Numer katalogowy

Kod silnika 4 Kod silnika 9

PSH051 230 V AC 120H0863 120H0903

PSH064 230 V AC 120H0865 120H0905

PSH077 230 V AC 120H0867 120H0907

PSH051 24 V AC 120H0913 120H0923

PSH064 24 V AC 120H0915 120H0925

PSH077 24 V AC 120H0917 120H0927

PSH - Sprężarki spiralne zoptymalizowane do ogrzewania
Zamawianie - Opakowanie przemysłowe
Typ agregatu Przyłącza

Numer katalogowy

Kod silnika 3 Kod silnika 4 Kod silnika 9

PSH019 Pełny pakiet 120H0964 120H0932 120H0988

PSH023 Pełny pakiet 120H0966 120H0934 120H0990

PSH026 Pełny pakiet 120H0968 120H0936 120H0992

PSH030 Pełny pakiet 120H0970 120H0938 120H0994

PSH034 Pełny pakiet 120H0972 120H0940 120H0996

PSH039 Pełny pakiet 120H0974 120H0942 120H0998

PSH019 Sama sprężarka – 120H0952 –

PSH023 Sama sprężarka – 120H0954 –

PSH026 Sama sprężarka – 120H0956 –

PSH030 Sama sprężarka – 120H0958 –

PSH034 Sama sprężarka – 120H0960 –

PSH039 Sama sprężarka – 120H0962 –

PSH - Sprężarki spiralne zoptymalizowane do ogrzewania
Zamawianie - Opakowanie pojedyncze
Typ agregatu Napięcie zasilania OCS

Numer katalogowy

Kod silnika 4 Kod silnika 9

PSH051 230 V AC 120H0864 120H0904

PSH064 230 V AC 120H0866 120H0906

PSH077 230 V AC 120H0868 120H0908

PSH051 24 V AC 120H0914 120H0924

PSH064 24 V AC 120H0916 120H0926

PSH077 24 V AC 120H0918 120H0928

PSH - Sprężarki spiralne zoptymalizowane do ogrzewania
Zamawianie - Opakowanie pojedyncze
Typ agregatu Przyłącza

Numer katalogowy

Kod silnika 3 Kod silnika 4 Kod silnika 9

PSH019 Pełny pakiet 120H0963 120H0931 120H0987

PSH023 Pełny pakiet 120H0965 120H0933 120H0989

PSH026 Pełny pakiet 120H0967 120H0935 120H0991

PSH030 Pełny pakiet 120H0969 120H0937 120H0993

PSH034 Pełny pakiet 120H0971 120H0939 120H0995

PSH039 Pełny pakiet 120H0973 120H0941 120H0997

PSH019 Sama sprężarka – 120H0951 –

PSH023 Sama sprężarka – 120H0953 –

PSH026 Sama sprężarka – 120H0955 –

PSH030 Sama sprężarka – 120H0957 –

PSH034 Sama sprężarka – 120H0959 –

PSH039 Sama sprężarka – 120H0961 –
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Dane techniczne oraz zamawianie

PSH - Sprężarki spiralne zoptymalizowane do ogrzewania
Dane techniczne sprężarki

Typ

Nominalna 
wydajność 

cieplna

Nominalna 
wydajność 
chłodnicza

Pobór 
mocy

Ogrzewanie
COP

Chłodzenie
COP

Pojemność 
skokowa

Wydajność 
objętościowa 1)

Napełnienie 
olejem Masa netto 2)

[W] [W] [W] [W]/[W] [W]/[W] [cm3/obr.] [m3/h] [dm3] [kg]

50
 H

z PSH051 53337 36167 17170 3,11 2,11 227,6 39,6 6,7 108

PSH064 65481 44683 21575 3,04 2,07 286,2 49,8 6,7 153

PSH077 80303 55051 25979 3,09 2,12 344,6 60 7,2 161

60
 H

z PSH051 64057 43436 20621 3,11 2,11 227,6 47,8 6,7 108

PSH064 78643 53665 25911 3,04 2,07 286,2 60,1 6,7 153

PSH077 96114 66061 31175 3,08 2,12 344,6 72,4 7,2 161

Temperatura parowania: -7 °C	 Temperatura skraplania: 50 °C	 Przegrzanie: 5 K	 Dochłodzenie: 5 K	 Czynnik chłodniczy: R410A

1) Wydajność objętościowa przy znamionowej prędkości obrotowej: 2900 obr./min przy 50 Hz. 3500 obr./min przy 60 Hz
2) Masa netto (z olejem)

PSH - Sprężarki spiralne zoptymalizowane do ogrzewania
Dane techniczne agregatów sprężarkowych

Typ

Nominalna 
wydajność 

cieplna

Pobór 
mocy

Współczynnik 
wydajności 

cieplnej

Pojemność 
skokowa

Wydajność 
objętościowa 1)

Napełnienie 
olejem Masa netto 2)

[W] [W] [W]/[W] [cm3/obr.] [m3/h] [dm3] [kg]

50
 H

z

PSH019 19 600 6,62 2,96 88,40 15,40 3,0 58,5

PSH023 23 000 7,47 3,07 103,50 18,00 3,3 64,5

PSH026 26 000 8,65 3,00 116,90 20,30 3,3 64,5

PSH030 30 000 9,60 3,13 133,00 23,12 3,3 67,5

PSH034 34 200 10,95 3,12 151,17 26,40 3,3 69,5

PSH039 38 900 12,19 3,19 170,30 29,60 3,6 72,0

60
 H

z

PSH019 23 600 7,97 2,96 88,40 18,60 3,0 58,5

PSH023 28 000 8,84 3,17 103,50 21,80 3,3 64,5

PSH026 31 400 10,19 3,08 116,90 24,60 3,3 64,5

PSH030 35 700 11,35 3,15 133,00 27,90 3,3 67,5

PSH034 40 500 12,72 3,18 151,17 31,90 3,3 69,5

PSH039 46 500 14,49 3,21 170,30 35,80 3,6 72,0

Temperatura parowania: -7 °C	 Temperatura skraplania: 50 °C	 Przegrzanie: 5 K	 Dochłodzenie: 4 K	 Czynnik chłodniczy: R410A

1) Wydajność objętościowa przy znamionowej prędkości obrotowej: 2900 obr./min przy 50 Hz. 3500 obr./min przy 60 Hz
2) Masa netto (z olejem)
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473Katalog skrócony

Dane techniczne oraz zamawianie
PSH - Sprężarki spiralne zoptymalizowane do ogrzewania - R410A - 50 Hz
Zoptymalizowane do ogrzewania - Wydajność chłodzenia
Typ

Te -30 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

Tc Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe

PSH019-4

20 7 040 3,48 11 140 3,59 13 810 3,66 16 930 3,75 20 570 3,87 24 740 4,03 29 510 4,23 – – – –

30 6 170 4,26 10 070 4,36 12 560 4,41 15 470 4,48 18 840 4,57 22 710 4,68 27 130 4,83 32 130 5,02 37 760 5,27

40 5 230 5,25 8 820 5,36 11 100 5,40 13 750 5,44 16 810 5,50 20 330 5,58 24 340 5,68 28 900 5,81 34 040 5,99

50 4 230 6,52 7 430 6,65 9 430 6,68 11 770 6,72 14 470 6,75 17 590 6,79 21 160 6,86 25 220 6,94 29 820 7,06

60 – – 5 890 8,31 7 580 8,35 9 550 8,37 11 840 8,39 14 510 8,41 17 580 8,44 21 100 8,48 25 110 8,55

68 – – – – – – 7 600 10,03 9 530 10,04 11 800 10,04 14 440 10,04 17 490 10,06 20 990 10,09

PSH023-4

20 8 570 4,08 13 310 4,38 16 360 4,52 19 940 4,61 24 100 4,64 28 880 4,58 34 340 4,42 – – – –

30 7 470 4,91 11 980 5,13 14 860 5,29 18 220 5,44 22 100 5,57 26 560 5,66 31 650 5,67 37 420 5,60 43 920 5,41

40 6 310 6,15 10 500 6,14 13 140 6,25 16 220 6,39 19 780 6,55 23 870 6,70 28 540 6,83 33 840 6,90 39 830 6,90

50 5 080 8,01 8 830 7,63 11 190 7,61 13 940 7,67 17 120 7,78 20 780 7,93 24 990 8,09 29 770 8,24 35 200 8,36

60 – – 6 990 9,82 9 010 9,60 11 370 9,50 14 120 9,50 17 310 9,57 20 980 9,69 25 200 9,84 30 010 10,00

68 – – – – – – 9 100 11,50 11 460 11,35 14 230 11,31 17 450 11,35 21 180 11,45 25 450 11,59

PSH026-4

20 9 490 4,47 15 160 4,64 18 860 4,76 23 220 4,93 28 290 5,14 34 130 5,41 40 800 5,74 – – –

30 8 350 5,49 13 720 5,61 17 160 5,69 21 200 5,81 25 880 5,97 31 260 6,17 37 410 6,44 44 370 6,77 52 210 7,18

40 7 140 6,82 12 060 6,90 15 190 6,95 18 840 7,02 23 070 7,13 27 930 7,28 33 490 7,47 39 800 7,73 46 910 8,05

50 5 840 8,55 10 210 8,60 12 950 8,63 16 160 8,67 19 870 8,73 24 150 8,82 29 050 8,95 34 640 9,14 40 980 9,38

60 – – 8 150 10,82 10 450 10,82 13 140 10,83 16 270 10,85 19 910 10,90 24 100 10,97 28 910 11,09 34 390 11,26

68 – – – – – – 10 490 13,01 13 120 13,00 16 190 13,01 19 770 13,05 23 910 13,12 28 670 13,23

PSH030-4

20 11 280 5,02 17 620 5,23 21 730 5,34 26 560 5,49 32 160 5,67 38 600 5,90 45 950 6,19 – – – –

30 9 960 6,05 15 940 6,28 19 760 6,38 24 220 6,50 29 380 6,64 35 320 6,81 42 080 7,03 49 750 7,32 58 370 7,69

40 8 580 7,35 14 070 7,63 17 530 7,74 21 570 7,85 26 240 7,96 31 600 8,10 37 720 8,27 44 670 8,49 52 500 8,77

50 7 130 8,98 12 000 9,36 15 050 9,50 18 590 9,61 22 690 9,72 27 420 9,84 32 840 9,98 39 000 10,15 45 990 10,37

60 – – 9 710 11,56 12 280 11,74 15 270 11,88 18 740 12,00 22 770 12,12 27 420 12,24 32 740 12,38 38 810 12,56

68 – – – – – – 12 350 14,11 15 280 14,26 18 710 14,39 22 690 14,51 27 290 14,64 32 580 14,80

PSH034-4

20 12 690 5,57 20 070 5,82 24 860 5,97 30 460 6,14 36 960 6,33 44 430 6,52 52 940 6,72 – – – –

30 11 140 6,83 18 060 6,99 22 470 7,12 27 620 7,28 33 580 7,45 40 410 7,65 48 200 7,86 57 020 8,08 66 940 8,30

40 9 560 8,55 15 910 8,59 19 900 8,67 24 530 8,78 29 880 8,93 36 020 9,10 43 030 9,30 50 970 9,52 59 930 9,76

50 7 930 10,91 13 580 10,77 17 080 10,78 21 140 10,83 25 830 10,92 31 220 11,05 37 380 11,22 44 400 11,42 52 330 11,64

60 – – 11 030 13,70 14 000 13,61 17 430 13,58 21 390 13,60 25 970 13,66 31 230 13,77 37 250 13,92 44 110 14,11

68 – – – – – – 14 190 16,39 17 540 16,34 21 420 16,33 25 920 16,38 31 110 16,48 37 060 16,62

PSH039-4

20 14 480 6,13 22 290 6,48 27 420 6,70 33 450 6,95 40 450 7,26 48 500 7,63 57 660 8,07 – – – –

30 12 950 7,46 20 350 7,81 25 110 8,01 30 690 8,24 37 140 8,51 44 530 8,83 52 930 9,21 62 420 9,66 73 050 10,20

40 11 290 9,13 18 110 9,48 22 440 9,67 27 480 9,87 33 300 10,10 39 960 10,38 47 530 10,70 56 090 11,08 65 690 11,54

50 9 450 11,31 15 540 11,69 19 350 11,86 23 780 12,04 28 880 12,24 34 730 12,47 41 400 12,73 48 940 13,05 57 440 13,43

60 – – 12 560 14,60 15 790 14,77 19 520 14,93 23 830 15,10 28 790 15,28 34 470 15,50 40 920 15,75 48 230 16,05

68 – – – – – – 15 680 17,89 19 300 18,03 23 490 18,19 28 320 18,36 33 850 18,56 40 150 18,80

To: Temperatura parowania w [°C]
Tc: Temperatura skraplania w [°C]
Pe: Pobór mocy w [kW]
Qo: Wydajność chłodnicza w [W]
Dochłodzenie: 4 K
Przegrzanie: 5 K
Częstotliwość: 50 Hz
Dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia
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Dane techniczne oraz zamawianie
PSH - Sprężarki spiralne zoptymalizowane do ogrzewania - R410A - 50 Hz
Zoptymalizowane do ogrzewania - Wydajność ogrzewania
Typ

Te -30 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

Tc H Pe H Pe H Pe H Pe H Pe H Pe H Pe H Pe H Pe

PSH019-4

20 10 370 3,48 14 580 3,59 17 310 3,66 20 520 3,75 24 270 3,87 28 600 4,03 33 560 4,23 – – – –

30 10 240 4,26 14 240 4,36 16 790 4,41 19 760 4,48 23 210 4,57 27 190 4,68 31 750 4,83 36 940 5,02 42 800 5,27

40 10 250 5,25 13 950 5,36 16 270 5,40 18 960 5,44 22 070 5,50 25 660 5,58 29 780 5,68 34 470 5,81 39 780 5,99

50 10 470 6,52 13 790 6,65 15 830 6,68 18 200 6,72 20 930 6,75 24 090 6,79 27 720 6,86 31 870 6,94 36 580 7,06

60 – – 13 840 8,31 15 570 8,35 17 560 8,37 19 880 8,39 22 560 8,41 25 650 8,44 29 220 8,48 33 290 8,55

68 – – – – – – 17 200 10,03 19 140 10,04 21 410 10,04 24 050 10,04 27 120 10,06 30 650 10,09

PSH023-4

20 12 500 4,08 17 520 4,38 20 710 4,52 24 380 4,61 28 570 4,64 33 300 4,58 38 590 4,42 – – – –

30 12 200 4,91 16 920 5,13 19 950 5,29 23 450 5,44 27 460 5,57 32 010 5,66 37 120 5,67 42 810 5,60 49 130 5,41

40 12 230 6,15 16 410 6,14 19 150 6,25 22 370 6,39 26 080 6,55 30 320 6,70 35 110 6,83 40 490 6,90 46 470 6,90

50 12 790 8,01 16 180 7,63 18 520 7,61 21 320 7,67 24 610 7,78 28 420 7,93 32 780 8,09 37 710 8,24 43 250 8,36

60 – – 16 440 9,82 18 250 9,60 20 510 9,50 23 260 9,50 26 520 9,57 30 310 9,69 34 680 9,84 39 640 10,00

68 – – – – – – 20 170 11,50 22 390 11,35 25 120 11,31 28 380 11,35 32 210 11,45 36 620 11,59

PSH026-4

20 13 880 4,47 19 720 4,64 23 540 4,76 28 060 4,93 33 340 5,14 39 450 5,41 46 450 5,74 – – – –

30 13 750 5,49 19 230 5,61 22 760 5,69 26 910 5,81 31 740 5,97 37 330 6,17 43 730 6,44 51 020 6,77 59 260 7,18

40 13 840 6,82 18 840 6,90 22 020 6,95 25 750 7,02 30 080 7,13 35 080 7,28 40 830 7,47 47 390 7,73 54 830 8,05

50 14 250 8,55 18 660 8,60 21 430 8,63 24 670 8,67 28 440 8,73 32 810 8,82 37 850 8,95 43 620 9,14 50 190 9,38

60 – – 18 780 10,82 21 090 10,82 23 790 10,83 26 940 10,85 30 620 10,90 34 880 10,97 39 810 11,09 45 460 11,26

68 – – – – – – 23 280 13,01 25 900 13,00 28 980 13,01 32 590 13,05 36 800 13,12 41 670 13,23

PSH030-4

20 16 270 5,02 22 820 5,23 27 050 5,34 32 010 5,49 37 790 5,67 44 460 5,90 52 110 6,19 – – – –

30 15 980 6,05 22 190 6,28 26 110 6,38 30 680 6,50 35 980 6,64 42 090 6,81 49 080 7,03 57 030 7,32 66 020 7,69

40 15 890 7,35 21 660 7,63 25 230 7,74 29 370 7,85 34 150 7,96 39 650 8,10 45 940 8,27 53 110 8,49 61 230 8,77

50 16 060 8,98 21 310 9,36 24 490 9,50 28 150 9,61 32 360 9,72 37 210 9,84 42 760 9,98 49 100 10,15 56 300 10,37

60 – – 21 200 11,56 23 950 11,74 27 080 11,88 30 680 12,00 34 830 12,12 39 600 12,24 45 060 12,38 51 300 12,56

68 – – – – – – 26 380 14,11 29 460 14,26 33 020 14,39 37 120 14,51 41 860 14,64 47 300 14,80

PSH034-4

20 17 960 5,57 25 580 5,82 30 500 5,97 36 270 6,14 42 950 6,33 50 600 6,52 59 300 6,72 – – – –

30 17 600 6,83 24 670 6,99 29 210 7,12 34 510 7,28 40 630 7,45 47 650 7,65 55 630 7,86 64 660 8,08 74 790 8,30

40 17 660 8,55 24 030 8,59 28 090 8,67 32 840 8,78 38 330 8,93 44 630 9,10 51 830 9,30 59 980 9,52 69 160 9,76

50 18 250 10,91 23 760 10,77 27 280 10,78 31 390 10,83 36 160 10,92 41 680 11,05 48 000 11,22 55 200 11,42 63 340 11,64

60 – – 23 990 13,70 26 870 13,61 30 270 13,58 34 250 13,60 38 900 13,66 44 260 13,77 50 430 13,92 57 460 14,11

68 – – – – – – 29 700 16,39 32 990 16,34 36 880 16,33 41 420 16,38 46 700 16,48 52 780 16,62

PSH039-4

20 20 570 6,13 28 720 6,48 34 060 6,70 40 340 6,95 47 650 7,26 56 060 7,63 65 660 8,07 – – – –

30 20 350 7,46 28 090 7,81 33 060 8,01 38 860 8,24 45 570 8,51 53 280 8,83 62 070 9,21 72 000 9,66 83 170 10,20

40 20 340 9,13 27 520 9,48 32 030 9,67 37 280 9,87 43 320 10,10 50 250 10,38 58 150 10,70 67 080 11,08 77 140 11,54

50 20 670 11,31 27 130 11,69 31 120 11,86 35 720 12,04 41 020 12,24 47 100 12,47 54 030 12,73 61 880 13,05 70 750 13,43

60 – – 27 040 14,60 30 440 14,77 34 330 14,93 38 810 15,10 43 950 15,28 49 840 15,50 56 540 15,75 64 150 16,05

68 – – – – – – 33 420 17,89 37 190 18,03 41 530 18,19 46 520 18,36 52 250 18,56 58 790 18,80

To: Temperatura parowania w [°C]
Tc: Temperatura skraplania w [°C]
Pe: Pobór mocy w [kW]
Qo: Wydajność chłodnicza w [W]
Dochłodzenie: 4 K
Przegrzanie: 5 K
Częstotliwość: 50 Hz
Dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia



04

03

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

02

01

475Katalog skrócony

Dane techniczne oraz zamawianie
PSH - Sprężarki spiralne zoptymalizowane do ogrzewania - R410A - 50 Hz
Zoptymalizowane do ogrzewania - Wydajność chłodzenia
Typ

Tc -30 -20 -10 -5 0 5 10 15 20

Te Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe

PSH051-4

20 19 440 8,76 30 420 9,74 45 380 11,13 54 580 12,02 65 060 13,07 76 910 14,28 – – – – – –
30 17 380 10,34 27 520 11,24 41 210 12,48 49 620 13,26 59 200 14,19 70 060 15,27 82 270 16,52 95 950 17,96 – –
40 15 160 12,37 24 440 13,22 36 850 14,34 44 470 15,05 53 150 15,87 63 000 16,83 74 100 17,94 86 560 19,23 100 470 20,70
50 12 680 14,92 21 080 15,76 32 190 16,80 39 000 17,44 46 780 18,18 55 610 19,03 65 600 20,03 76 830 21,17 89 410 22,50
60 – – 17 310 18,93 27 110 19,92 33 110 20,51 39 970 21,19 47 780 21,96 56 640 22,85 66 640 23,88 77 880 25,10
68 – – – – 22 660 22,95 28 010 23,52 34 120 24,15 41 110 24,87 49 060 25,69 58 070 26,64 – –

PSH064-4

20 24 450 11,18 38 160 12,35 57 180 13,98 69 030 15,06 82 630 16,34 98 110 17,88 – – – – – –
30 21 960 13,06 34 460 14,24 51 610 15,70 62 280 16,63 74 530 17,72 88 500 19,02 104 340 20,56 122 190 22,36 – –
40 19 170 15,36 30 520 16,66 45 870 18,07 55 390 18,89 66 330 19,85 78 830 20,97 93 020 22,28 109 060 23,83 127 090 25,60
50 15 900 18,13 26 180 19,65 39 780 21,11 48 190 21,90 57 850 22,77 68 910 23,77 81 500 24,91 95 770 26,24 111 850 27,80
60 – – 21 260 23,25 33 190 24,87 40 520 25,68 48 930 26,53 58 580 27,45 69 600 28,48 82 130 29,66 96 310 31,00
68 – – – – 27 440 28,43 33 920 29,29 41 370 30,16 49 910 31,06 59 690 32,04 70 860 33,13 – –

PSH077-4

20 30 220 13,72 46 750 15,15 69 640 17,37 83 940 18,81 100 370 20,46 119 130 22,34 – – – – – –
30 27 030 15,93 42 390 17,20 63 380 19,21 76 450 20,51 91 480 22,02 108 660 23,74 128 180 25,68 150 210 27,85 – –
40 23 650 18,81 37 630 19,97 56 520 21,81 68 280 23,00 81 810 24,38 97 310 25,97 114 970 27,76 134 960 29,76 157 480 32,00
50 20 030 22,53 32 430 23,63 49 030 25,34 59 370 26,44 71 310 27,73 85 040 29,19 100 740 30,85 118 590 32,71 138 790 34,80
60 – – 26 740 28,33 40 860 29,96 49 680 31,00 59 920 32,21 71 780 33,59 85 420 35,14 101 050 36,88 118 830 38,80
68 – – – – 33 790 34,56 41 330 35,57 50 150 36,73 60 430 38,05 72 370 39,53 86 130 41,19 – –

To: Temperatura parowania w [°C]
Tc: Temperatura skraplania w [°C]
Pe: Pobór mocy w [kW]
Qo: Wydajność chłodnicza w [W]
Przegrzanie: 5 K
Dochłodzenie: 5 K
Częstotliwość: 50 Hz

PSH - Sprężarki spiralne zoptymalizowane do ogrzewania - R410A - 50 Hz
Zoptymalizowane do ogrzewania - Wydajność ogrzewania
Typ

Te -30 -20 -10 -5 0 5 10 15 20

Tc H Pe H Pe H Pe H Pe H Pe H Pe H Pe H Pe H Pe

PSH051-4

20 28 200 8,76 40 160 9,74 56 500 11,13 66 600 12,02 78 120 13,07 91 190 14,28 – – – – – –
30 27 720 10,34 38 750 11,24 53 680 12,48 62 880 13,26 73 400 14,19 85 330 15,27 98 790 16,52 113 910 17,96 – –
40 27 530 12,37 37 660 13,22 51 190 14,34 59 510 15,05 69 020 15,87 79 830 16,83 92 050 17,94 105 790 19,23 121 160 20,70
50 27 600 14,92 36 840 15,76 48 990 16,80 56 440 17,44 64 950 18,18 74 640 19,03 85 620 20,03 98 000 21,17 111 900 22,50
60 – – 36 240 18,93 47 030 19,92 53 620 20,51 61 150 21,19 69 730 21,96 79 490 22,85 90 520 23,88 102 930 25,10
68 – – – – 45 620 22,95 51 520 23,52 58 270 24,15 65 980 24,87 74 750 25,69 84 710 26,64 – –

PSH064-4

20 35 230 11,18 50 070 12,35 70 660 13,98 83 550 15,06 98 380 16,34 115 340 17,88 – – – – – –
30 34 550 13,06 48 190 14,24 66 750 15,70 78 300 16,63 91 610 17,72 106 840 19,02 124 160 20,56 143 750 22,36 – –
40 33 970 15,36 46 580 16,66 63 280 18,07 73 600 18,89 85 460 19,85 99 040 20,97 114 510 22,28 132 030 23,83 151 790 25,60
50 33 380 18,13 45 120 19,65 60 130 21,11 69 300 21,90 79 800 22,77 91 820 23,77 105 510 24,91 121 070 26,24 138 640 27,80
60 – – 43 670 23,25 57 170 24,87 65 270 25,68 74 510 26,53 85 040 27,45 97 050 28,48 110 720 29,66 126 200 31,00
68 – – – – 54 850 28,43 62 160 29,29 70 440 30,16 79 850 31,06 90 580 32,04 102 790 33,13 – –

PSH077-4

20 43 550 13,72 61 470 15,15 86 530 17,37 102 210 18,81 120 260 20,46 140 850 22,34 – – – – – –
30 42 520 15,93 59 110 17,20 82 050 19,21 96 380 20,51 112 880 22,02 131 740 23,74 153 140 25,68 177 280 27,85 – –
40 41 940 18,81 57 040 19,97 77 720 21,81 90 630 23,00 105 510 24,38 122 550 25,97 141 950 27,76 163 890 29,76 188 570 32,00
50 41 930 22,53 55 400 23,63 73 660 25,34 85 070 26,44 98 260 27,73 113 410 29,19 130 730 30,85 150 390 32,71 172 600 34,80
60 – – 54 280 28,33 69 980 29,96 79 810 31,00 91 230 32,21 104 420 33,59 119 580 35,14 136 890 36,88 156 550 38,80
68 – – – – 67 380 34,56 75 900 35,57 85 850 36,73 97 420 38,05 110 790 39,53 126 170 41,19 – –

To: Temperatura parowania w [°C]
Tc: Temperatura skraplania w [°C]
Pe: Pobór mocy w [kW]
H: Wydajność w [W]
Przegrzanie: 5 K
Dochłodzenie: 5 K
Częstotliwość: 50 Hz



476 Katalog skrócony

Dane techniczne oraz zamawianie
PSH - Sprężarki spiralne zoptymalizowane do ogrzewania - R410A - 60 Hz
Zoptymalizowane do ogrzewania - Wydajność chłodzenia
Typ

Te -30 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

Tc Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe

PSH019-4

20 8 700 4,00 13 620 4,35 16 810 4,49 20 550 4,62 24 900 4,74 29 910 4,85 35 620 4,98 – – – –

30 7 720 4,89 12 350 5,29 15 320 5,46 18 780 5,61 22 790 5,74 27 400 5,88 32 650 6,02 38 610 6,17 45 310 6,34

40 6 700 5,82 10 950 6,26 13 640 6,44 16 770 6,61 20 390 6,76 24 550 6,91 29 310 7,06 34 700 7,22 40 780 7,39

50 5 620 7,00 9 400 7,46 11 760 7,65 14 510 7,83 17 700 7,99 21 360 8,14 25 560 8,30 30 350 8,46 35 760 8,63

60 – – 7 670 9,09 9 660 9,29 11 980 9,47 14 680 9,63 17 800 9,78 21 410 9,94 25 530 10,10 30 230 10,27

68 – – – – – – 9 750 11,22 12 020 11,38 14 680 11,53 17 770 11,68 21 330 11,83 25 430 11,99

PSH023-4

20 10 290 4,81 16 020 5,02 19 740 5,16 24 110 5,33 29 180 5,54 35 020 5,79 41 670 6,10 – – – –

30 9 210 5,80 14 640 6,00 18 110 6,12 22 160 6,27 26 850 6,45 32 230 6,67 38 370 6,92 45 330 7,23 53 160 7,59

40 8 080 7,02 13 090 7,23 16 250 7,35 19 930 7,48 24 170 7,64 29 050 7,82 34 620 8,04 40 930 8,31 48 060 8,62

50 6 860 8,54 11 340 8,78 14 130 8,90 17 370 9,03 21 120 9,18 25 430 9,34 30 370 9,54 35 990 9,76 42 350 10,03

60 – – 9 350 10,72 11 720 10,86 14 470 11,00 17 660 11,14 21 350 11,30 25 600 11,48 30 460 11,68 36 000 11,91

68 – – – – – – 11 880 12,92 14 580 13,07 17 730 13,23 21 390 13,40 25 600 13,59 30 450 13,81

PSH026-4

20 11 670 5,40 18 260 5,67 22 560 5,83 27 620 6,03 33 510 6,27 40 300 6,57 48 050 6,94 – – – –

30 10 400 6,52 16 610 6,75 20 610 6,88 25 290 7,04 30 730 7,23 36 980 7,47 44 120 7,76 52 210 8,13 61 330 8,57

40 9 050 7,95 14 750 8,17 18 370 8,28 22 610 8,40 27 510 8,55 33 160 8,73 39 620 8,95 46 960 9,24 55 240 9,59

50 7 600 9,80 12 650 10,02 15 830 10,11 19 540 10,20 23 850 10,31 28 830 10,44 34 540 10,61 41 050 10,82 48 420 11,09

60 – – 10 290 12,38 12 960 12,46 16 090 12,54 19 730 12,61 23 960 12,70 28 850 12,81 34 460 12,96 40 860 13,16

68 – – – – – – 13 030 14,84 16 090 14,90 19 670 14,96 23 860 15,03 28 700 15,14 34 270 15,28

PSH030-4

20 13 780 5,98 21 300 6,25 26 190 6,44 31 920 6,71 38 570 7,06 46 210 7,51 54 930 8,08 – – – –

30 12 240 7,26 19 280 7,48 23 780 7,63 29 040 7,83 35 130 8,09 42 120 8,44 50 090 8,89 59 120 9,45 69 270 10,15

40 10 670 8,85 17 110 9,06 21 170 9,18 25 910 9,34 31 380 9,54 37 670 9,81 44 840 10,16 52 980 10,61 62 160 11,17

50 8 990 10,84 14 720 11,09 18 300 11,21 22 460 11,34 27 260 11,50 32 790 11,71 39 120 11,99 46 320 12,35 54 460 12,80

60 – – 12 070 13,65 15 110 13,79 18 630 13,92 22 710 14,07 27 430 14,24 32 850 14,47 39 050 14,75 46 120 15,12

68 – – – – – – 15 250 16,46 18 710 16,61 22 740 16,78 27 400 16,97 32 770 17,22 38 930 17,53

PSH034-4

20 15 400 6,67 23 950 6,99 29 530 7,24 36 080 7,57 43 680 7,99 52 430 8,53 62 400 9,20 – – – –

30 13 590 8,16 21 680 8,39 26 860 8,57 32 900 8,81 39 900 9,14 47 920 9,56 57 060 10,09 67 400 10,76 79 020 11,57

40 11 800 10,03 19 260 10,21 23 960 10,34 29 420 10,51 35 720 10,75 42 950 11,07 51 180 11,49 60 500 12,02 70 990 12,68

50 9 910 12,43 16 590 12,60 20 730 12,69 25 530 12,81 31 060 12,98 37 410 13,22 44 650 13,54 52 870 13,95 62 160 14,48

60 – – 13 580 15,70 17 090 15,77 21 140 15,86 25 820 15,98 31 210 16,15 37 380 16,38 44 430 16,69 52 440 17,10

68 – – – – – – 17 220 18,94 21 160 19,03 25 720 19,15 30 980 19,33 37 030 19,57 43 950 19,90

PSH039-4

20 17 880 7,41 27 450 7,90 33 630 8,20 40 880 8,54 49 280 8,94 58 930 9,41 69 930 9,97 – – – –

30 15 910 8,92 24 920 9,39 30 660 9,66 37 350 9,96 45 080 10,31 53 950 10,71 64 060 11,19 75 500 11,75 88 360 12,41

40 13 830 10,84 22 120 11,31 27 330 11,56 33 370 11,84 40 350 12,14 48 360 12,49 57 490 12,90 67 840 13,39 79 510 13,95

50 11 600 13,27 18 990 13,78 23 580 14,02 28 900 14,28 35 040 14,56 42 100 14,87 50 160 15,23 59 340 15,64 69 720 16,12

60 – – 15 480 16,89 19 370 17,15 23 880 17,40 29 100 17,67 35 120 17,95 42 040 18,27 49 960 18,63 58 970 19,04

68 – – – – – – 19 440 20,47 23 850 20,73 28 980 21,00 34 930 21,29 41 780 21,62 49 630 21,99

To: Temperatura parowania w [°C]
Tc: Temperatura skraplania w [°C]
Pe: Pobór mocy w [kW]
Qo: Wydajność chłodnicza w [W]
Dochłodzenie: 4 K
Przegrzanie: 5 K
Częstotliwość: 50 Hz
Dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia
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477Katalog skrócony

Dane techniczne oraz zamawianie

PSH - Sprężarki spiralne zoptymalizowane do ogrzewania - R410A - 60 Hz
Zoptymalizowane do ogrzewania - Wydajność ogrzewania
Typ

Te -30 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

Tc Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe

PSH019-4

20 12 490 4,00 17 740 4,35 21 070 4,49 24 930 4,62 29 400 4,74 34 520 4,85 40 340 4,98 – – – –

30 12 360 4,89 17 370 5,29 20 490 5,46 24 100 5,61 28 240 5,74 32 980 5,88 38 360 6,02 44 460 6,17 51 320 6,34

40 12 230 5,82 16 890 6,26 19 760 6,44 23 040 6,61 26 810 6,76 31 110 6,91 36 000 7,06 41 550 7,22 47 790 7,39

50 12 260 7,00 16 480 7,46 19 020 7,65 21 940 7,83 25 270 7,99 29 090 8,14 33 430 8,30 38 370 8,46 43 950 8,63

60 – – 16 290 9,09 18 470 9,29 20 960 9,47 23 820 9,63 27 090 9,78 30 830 9,94 35 110 10,10 39 980 10,27

68 – – – – – – 20 390 11,22 22 820 11,38 25 620 11,53 28 850 11,68 32 560 11,83 36 810 11,99

PSH023-4

20 14 880 4,81 20 810 5,02 24 660 5,16 29 190 5,33 34 460 5,54 40 540 5,79 47 480 6,10 – – – –

30 14 740 5,80 20 360 6,00 23 950 6,12 28 140 6,27 33 000 6,45 38 590 6,67 44 970 6,92 52 220 7,23 60 400 7,59

40 14 770 7,02 19 980 7,23 23 260 7,35 27 060 7,48 31 450 7,64 36 510 7,82 42 290 8,04 48 850 8,31 56 270 8,62

50 15 000 8,54 19 710 8,78 22 620 8,90 25 980 9,03 29 870 9,18 34 340 9,34 39 460 9,54 45 300 9,76 51 910 10,03

60 – – 19 580 10,72 22 070 10,86 24 960 11,00 28 280 11,14 32 120 11,30 36 540 11,48 41 600 11,68 47 360 11,91

68 – – – – – – 24 190 12,92 27 040 13,07 30 340 13,23 34 160 13,40 38 560 13,59 43 610 13,81

PSH026-4

20 16 920 5,40 23 770 5,67 28 230 5,83 33 480 6,03 39 610 6,27 46 690 6,57 54 810 6,94 – – – –

30 16 730 6,52 23 180 6,75 27 310 6,88 32 140 7,04 37 760 7,23 44 240 7,47 51 670 7,76 60 120 8,13 69 670 8,57

40 16 780 7,95 22 700 8,17 26 430 8,28 30 780 8,40 35 830 8,55 41 650 8,73 48 330 8,95 55 940 9,24 64 570 9,59

50 17 130 9,80 22 400 10,02 25 670 10,11 29 470 10,20 33 880 10,31 38 980 10,44 44 850 10,61 51 570 10,82 59 210 11,09

60 – – 22 340 12,38 25 090 12,46 28 280 12,54 32 000 12,61 36 320 12,70 41 310 12,81 47 070 12,96 53 660 13,16

68 – – – – – – 27 460 14,84 30 580 14,90 34 220 14,96 38 480 15,03 43 420 15,14 49 130 15,28

PSH030-4

20 19 410 5,98 27 180 6,25 32 250 6,44 38 240 6,71 45 220 7,06 53 290 7,51 62 540 8,08 – – – –

30 19 080 7,26 26 320 7,48 30 960 7,63 36 410 7,83 42 750 8,09 50 070 8,44 58 460 8,89 68 020 9,45 78 830 10,15

40 19 000 8,85 25 640 9,06 29 820 9,18 34 700 9,34 40 370 9,54 46 910 9,81 54 410 10,16 62 970 10,61 72 680 11,17

50 19 190 10,84 25 170 11,09 28 860 11,21 33 140 11,34 38 100 11,50 43 820 11,71 50 410 11,99 57 940 12,35 66 520 12,80

60 – – 24 920 13,65 28 090 13,79 31 740 13,92 35 960 14,07 40 840 14,24 46 470 14,47 52 950 14,75 60 350 15,12

68 – – – – – – 30 750 16,46 34 360 16,61 38 540 16,78 43 390 16,97 48 990 17,22 55 440 17,53

PSH034-4

20 21 570 6,67 30 420 6,99 36 220 7,24 43 070 7,57 51 070 7,99 60 320 8,53 70 910 9,20 – – – –

30 21 140 8,16 29 440 8,39 34 780 8,57 41 050 8,81 48 350 9,14 56 760 9,56 66 400 10,09 77 350 10,76 89 720 11,57

40 21 070 10,03 28 700 10,21 33 520 10,34 39 140 10,51 45 660 10,75 53 180 11,07 61 800 11,49 71 610 12,02 82 720 12,68

50 21 410 12,43 28 230 12,60 32 470 12,69 37 380 12,81 43 070 12,98 49 630 13,22 57 170 13,54 65 770 13,95 75 550 14,48

60 – – 28 090 15,70 31 680 15,77 35 810 15,86 40 600 15,98 46 140 16,15 52 530 16,38 59 870 16,69 68 250 17,10

68 – – – – – – 34 730 18,94 38 760 19,03 43 430 19,15 48 860 19,33 55 130 19,57 62 350 19,90

PSH039-4

20 25 070 7,41 35 120 7,90 41 590 8,20 49 160 8,54 57 950 8,94 68 060 9,41 79 600 9,97 – – – –

30 24 560 8,92 34 040 9,39 40 030 9,66 47 010 9,96 55 080 10,31 64 350 10,71 74 920 11,19 86 900 11,75 100 400 12,41

40 24 340 10,84 33 100 11,31 38 550 11,56 44 850 11,84 52 130 12,14 60 480 12,49 70 010 12,90 80 830 13,39 93 040 13,95

50 24 470 13,27 32 360 13,78 37 190 14,02 42 750 14,28 49 160 14,56 56 520 14,87 64 940 15,23 74 520 15,64 85 370 16,12

60 – – 31 870 16,89 36 010 17,15 40 770 17,40 46 240 17,67 52 530 17,95 59 760 18,27 68 030 18,63 77 450 19,04

68 – – – – – – 39 290 20,47 43 960 20,73 49 360 21,00 55 580 21,29 62 750 21,62 70 970 21,99

To: Temperatura parowania w [°C]
Tc: Temperatura skraplania w [°C]
Pe: Pobór mocy w [kW]
Qo: Wydajność chłodnicza w [W]
Dochłodzenie: 4 K
Przegrzanie: 5 K
Częstotliwość: 50 Hz
Dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia
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Dane techniczne oraz zamawianieDane techniczne oraz zamawianie
PSH - Sprężarki spiralne zoptymalizowane do ogrzewania - R410A - 60 Hz
Zoptymalizowane do ogrzewania - Wydajność chłodzenia
Typ

Te -30 -20 -10 -5 0 5 10 15 20

Tc Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe

PSH051-4

20 23 350 10,52 36 540 11,69 54 500 13,36 65 550 14,43 78 130 15,69 92 360 17,15 – – – – – –
30 20 870 12,42 33 050 13,50 49 490 14,98 59 590 15,93 71 100 17,04 84 140 18,34 98 810 19,84 115 230 21,57 – –
40 18 210 14,86 29 350 15,88 44 260 17,22 53 400 18,07 63 830 19,06 75 660 20,21 89 000 21,55 103 960 23,09 120 660 24,90
50 15 230 17,92 25 310 18,93 38 660 20,18 46 840 20,94 56 180 21,83 66 790 22,86 78 780 24,05 92 270 25,43 107 380 27,00
60 – – 20 790 22,73 32 560 23,93 39 760 24,64 48 000 25,44 57 380 26,37 68 020 27,44 80 030 28,68 93 530 30,10
68 – – – – 27 220 27,57 33 630 28,24 40 980 29,00 49 370 29,87 58 920 30,86 69 740 31,99 – –

PSH064-4

20 29 360 13,43 45 840 14,84 68 680 16,80 82 910 18,08 99 240 19,63 117 830 21,47 – – – – – –
30 26 370 15,68 41 390 17,10 61 980 18,86 74 800 19,97 89 510 21,28 106 290 22,84 125 320 24,69 146 750 26,86 – –
40 23 020 18,45 36 650 20,01 55 080 21,70 66 520 22,69 79 660 23,84 94 670 25,18 111 720 26,76 130 990 28,61 152 630 30,80
50 19 100 21,77 31 440 23,60 47 780 25,35 57 870 26,30 69 480 27,35 82 760 28,55 97 880 29,92 115 020 31,52 134 340 33,40
60 – – 25 530 27,92 39 860 29,87 48 660 30,84 58 770 31,86 70 350 32,97 83 590 34,21 98 640 35,62 115 670 37,20
68 – – – – 32 960 34,15 40 740 35,18 49 680 36,22 59 940 37,31 71 690 38,49 85 100 39,79 – –

PSH077-4

20 36 260 16,46 56 100 18,18 83 570 20,85 100 720 22,57 120 440 24,55 142 960 26,81 – – – – – –
30 32 440 19,12 50 860 20,64 76 050 23,05 91 740 24,61 109 780 26,42 130 400 28,48 153 810 30,82 180 250 33,42 – –
40 28 390 22,58 45 160 23,97 67 830 26,17 81 930 27,60 98 170 29,26 116 780 31,16 137 960 33,31 161 960 35,71 188 970 38,40
50 24 040 27,04 38 920 28,35 58 840 30,40 71 240 31,73 85 570 33,27 102 040 35,03 120 880 37,02 142 310 39,26 166 550 41,70
60 – – 32 090 33,99 49 030 35,95 59 610 37,20 71 910 38,65 86 130 40,30 102 510 42,17 121 260 44,25 142 600 46,60
68 – – – – 40 540 41,47 49 590 42,68 60 180 44,08 72 520 45,66 86 840 47,44 103 360 49,43 – –

To: Temperatura parowania w [°C]
Tc: Temperatura skraplania w [°C]
Pe: Pobór mocy w [kW]
Qo: Wydajność chłodnicza w [W]
Przegrzanie: 5 K
Dochłodzenie: 5 K
Częstotliwość: 60 Hz

PSH - Sprężarki spiralne zoptymalizowane do ogrzewania - R410A - 60 Hz
Zoptymalizowane do ogrzewania - Wydajność ogrzewania
Typ

Te -30 -20 -10 -5 0 5 10 15 20

Tc H Pe H Pe H Pe H Pe H Pe H Pe H Pe H Pe H Pe

PSH051-4

20 33 870 10,52 48 230 11,69 67 860 13,36 79 980 14,43 93 820 15,69 109 520 17,15 – – – – – –
30 33 290 12,42 46 540 13,50 64 470 14,98 75 520 15,93 88 150 17,04 102 480 18,34 118 650 19,84 136 800 21,57 – –
40 33 070 14,86 45 230 15,88 61 480 17,22 71 470 18,07 82 890 19,06 95 870 20,21 110 550 21,55 127 050 23,09 145 520 24,90
50 33 140 17,92 44 240 18,93 58 840 20,18 67 780 20,94 78 010 21,83 89 650 22,86 102 830 24,05 117 700 25,43 134 390 27,00
60 – – 43 520 22,73 56 490 23,93 64 400 24,64 73 440 25,44 83 750 26,37 95 460 27,44 108 710 28,68 123 620 30,10
68 – – – – 54 790 27,57 61 880 28,24 69 980 29,00 79 240 29,87 89 780 30,86 101 730 31,99 – –

PSH064-4

20 42 310 13,43 60 140 14,84 84 870 16,80 100 340 18,08 118 160 19,63 138 530 21,47 – – – – – –
30 41 490 15,68 57 870 17,10 80 160 18,86 94 040 19,97 110 020 21,28 128 310 22,84 149 110 24,69 172 640 26,86 – –
40 40 800 18,45 55 940 20,01 76 000 21,70 88 390 22,69 102 640 23,84 118 950 25,18 137 520 26,76 158 570 28,61 182 300 30,80
50 40 080 21,77 54 180 23,60 72 220 25,35 83 230 26,30 95 840 27,35 110 270 28,55 126 720 29,92 145 400 31,52 166 510 33,40
60 – – 52 450 27,92 68 660 29,87 78 390 30,84 89 480 31,86 102 140 32,97 116 560 34,21 132 970 35,62 151 570 37,20
68 – – – – 65 880 34,15 74 660 35,18 84 600 36,22 95 900 37,31 108 790 38,49 123 460 39,79 – –

PSH077-4

20 52 130 16,46 73 620 18,18 103 670 20,85 122 480 22,57 144 110 24,55 168 800 26,81 – – – – – –
30 50 870 19,12 70 760 20,64 98 270 23,05 115 460 24,61 135 250 26,42 157 850 28,48 183 520 30,82 212 470 33,42 – –
40 50 150 22,58 68 260 23,97 93 060 26,17 108 540 27,60 126 380 29,26 146 810 31,16 170 070 33,31 196 380 35,71 225 970 38,40
50 50 100 27,04 66 250 28,35 88 150 30,40 101 830 31,73 117 640 33,27 135 810 35,03 156 570 37,02 180 150 39,26 206 780 41,70
60 – – 64 860 33,99 83 680 35,95 95 480 37,20 109 170 38,65 124 990 40,30 143 160 42,17 163 920 44,25 187 490 46,60
68 – – – – 80 520 41,47 90 740 42,68 102 670 44,08 116 540 45,66 132 570 47,44 151 010 49,43 – –

To: Temperatura parowania w [°C]
Tc: Temperatura skraplania w [°C]
Pe: Pobór mocy w [kW]
H: Wydajność w [W]
Przegrzanie: 5 K
Dochłodzenie: 5 K
Częstotliwość: 60 Hz
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479Katalog skrócony

System oznaczania

Zastosowanie w 
pompach ciepła

Spiralne:
(małe i duże zastosowania komercyjne)

Indekswersji rozwojowej

Czynnik i olej:
R410A, POE

Wydajność cieplna:
w [kW] przy 50 Hz
-7 C° / 50 C° / SH5K / SC4K (PSH 019-034-039) / SC5K

Kod napicia zasilania silnika:
	 3:	 200 – 230 V / 3 ~ / 60 Hz
	 4:	 380 – 415 V / 3 ~ / 50 Hz - 357 – 440 V / 3 ~ / 50 Hz
	 9:	 380 V / 3 ~ / 60 Hz - 342 – 418 V / 3 ~ / 60 Hz

Indeks UL

Rodzaj ochrony silnika:
	 J:	 240 V OCS
	 K:	 230 V OCS
	 L:	 Wewnętrzne zabezpieczenie 
		  przed przeciążeniem
Przyłącza:
	 A:	 sama spreżarka 
		  (PSH019 - 034 - 039 – przyłącza lutowane)
	 C:	 pełny pakiet (z zaworem wtryskowym)



480

7/8

1/8

7/8

3/8

Katalog skrócony

Wymiary
PSH019 PSH023-026-030-034

PSH039

Wtrysk cieczy

Wtrysk cieczy

Wtrysk cieczy

Ssanie

Ssanie

Ssanie

Wyrównywanie
oleju

Wyrównywanie oleju

Wyrównywanie oleju

Wyrównywanie oleju

4 otwory

4 otwory

Tłoczenie

Tłoczenie

Tłoczenie

Bez ugięcia

Bez ugięcia

Bez  ugięcia

469,7±3 527,2±3

262,5

493,5

78,7

219,5

15,25

Ø220,8

Ø19,05

1,75" - 12 UN-2A

1,75" - 12 UN-2A

190,5 (2x)

190,5 (x2)
30°±0,5°

30°±0,5°

190,5

190,5

15,25

Ø19,05

542,7±3

92,5

15,25

1,75" - 12 UN - 2A

Ø232,1

30°±0,5°

190,5

190,5 (2x)
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Wymiary
PSH051 PSH064

PSH077

Rozpórka sztywna x 4
Rozpórka sztywna x 4

4 otwory 4 otwory

Rozpórka sztywna x 4

4 otwory

Ø265,9
Ø333,2

Ø19,43

279,4
168,6

370,8

304,8

81,5

345,4

Ø318,1

Ø257,5

Ø317,8

Ø19,43

Ø333,2

Ø19,43

345,4

168,6

81,5370,8

304,8

279,4

Ø318,1

725,3
666,3

202,2
143,1

76,1

524,3±1,2

370,8

304,8

81,7

81,7

531±1,2
492±1,2

143,1
202,2

76,1

345,4

168,4
279,4

652,5

205,2
143,75
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Wymiary

PSH051 – PSH077 - Sprężarki spiralne zoptymalizowane do ogrzewania
Numery katalogowe zespołów podwójnych

Sprężarka 1 Sprężarka 2

Kryza (dławik) do strony ssawnej

Numer 
katalogowy do 

zamawiania
Odniesienie Średnica

[mm]

PSH051 PSH051 7777041 Niewymagane Niewymagane

PSH051 PSH064 7777037 5311570P01 31

PSH064 PSH064 7777041 Niewymagane Niewymagane

PSH051 PSH077 7777048 5311579P05 29

PSH064 PSH077 7777037 5311579P01 31

PSH077 PSH077 7777041 Niewymagane Niewymagane

PSH019 – PSH039 - Sprężarki spiralne zoptymalizowane do ogrzewania
Numery katalogowe zespołów podwójnych

Sprężarka 1 Sprężarka 2 Zespół podwójny Ssanie z
Nr katalogowy 

zestawu do 
zamówienia

Oznaczenie 
podkładki

Podkładka Ø
[mm]

Podkładka po 
stronie ssawnej

PSH019 PSH019 PSH038
Lewa

7777044 Niewymagane
Prawa

PSH023 PSH023 PSH046
Lewa

7777044 Niewymagane
Prawa

PSH026 PSH026 PSH052
Lewa

7777044 Niewymagane
Prawa

PSH030 PSH030 PSH060
Lewa

7777044 Niewymagane
Prawa

PSH034 PSH034 PSH068
Lewa

7777044 Niewymagane
Prawa

PSH039 PSH039 PSH078
Lewa

7777053 Niewymagane
Prawa

Tłoczenie 
z prawej " 3⁄8

1" 1⁄8 (2x)

Tłoczenie z
lewej 1" 3⁄8

Zasysanie
z lewej

Sprężarka 2

Sprężarka 1

Zasysanie
z prawej 2" 1⁄8

Wyrównywanie
oleju 1" 3⁄8

1" 5⁄8


